梅特勒万分之一电子天平Xp56配置及使用规则——北京联合科仪
梅特勒-托利多正在改变着微量天平世界。超越系列XP微量天平特别适用将微量样品直接加入大的去皮容器中。有效避免了样品转移过程中的误差，从而为您大大节省了样品成本，尤其是在称量昂贵样品时。
标准配置 
彩色智能触摸屏（SmartScreen），实现安全，便捷的天平操作 
红外感应器（SmartSens），实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等 
适用于微量天平的网格秤盘（SmartGrid），获得快速、准确称量结果 
适用于微量天平的易巧称量篮（ErgoClip Basket），满足使用不同去皮容器的称量需求 
水平控制系统（LevelControl），在天平偏移水平位置时提供警告提示功能 
proFACT专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校准和线性校准，获得精确称量结果 
用户管理（User Management）功能，设置不同天平菜单的进入权限 
MinWeigh最小称量值功能，提供符合质量法规的称量帮助（需要梅特勒－托利多客户服务工程师现场设置激活） 
天平校验功能（BalanceCheck），自动提示用户使用外部砝码校正天平，确保称量结果始终准确 
完全可拆卸、清洗的内部和外部防风罩设计，实现快速清洁 
显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀 
标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、USB、LocalCan、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备 
符合GxP规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息。 
丰富内置应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、动态称量、公式称量、密度测定、统计功能、差重称量 
地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座912室
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